
CT-405G
コイン式乾燥機

コイン式
超大型ガス乾燥機

大容量で大物もすんなり

適した乾燥温度を見極める、
安心・快適な温度調節機能。

NEW

40kg

ブラック／ステンレス ブラック／ホワイト

ドラムサイズ160%

乾燥容量130~150%

アップ！

アップ！

CT-405G CT-255G

CT-405G CT-255G

直径1100mm 直径900mm
長さ850mm
×

長さ780mm
×

敷ふとんも
ゆったり入る
超大型サイズ

運転終了後、
ドラム内にナノイーを放出

■本体カラー

製品紹介動画

※乾燥時間30～40分の場合
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「ナノイーX」標準装備

CTシリーズラインナップ
大型機

乾燥25㎏
CT-255G

2段式中型機

乾燥14㎏×2
CT-145W

中型機

乾燥14㎏
CT-145G

パナソニック　ナノイー 検索

。すで標商の社会式株スグンィデルーホ クッニソナパ、はクーマeonanび及ーイノナ、eonan※
　。すでンオイ子粒微む含く多りよをルカジラHOるあで元の果効、てべ比にーイノナ、はＸ ーイノナ※

(ナノイー Ｘ発生装置の検証結果です）

ナノイーについて詳しくは
パナソニック社様の
ホームページでご確認いただけます。

ナノイーとは

★1：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約12分後の効果です。※1

★2：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約8時間後の効果です。※2

★3：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約8時間後の効果です。※3

★4：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約8時間後の効果です。※4

★5：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約8時間後の効果です。※5

ナノイー X技術によって、

◦付着したニオイを脱臭★1

◦花粉★2・カビ菌★3・ウイルス★4・菌★5を抑制

オーナー様向け

※イメージ図です

※1：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証
【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】12分で臭気強度2.4低減（4AA33-160615-N04）　※2：〈スギ〉【試験機関】
パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約6畳）において布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制
の方法】ナノイーを放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】8時間で97％以上抑制（4AA33-151001-F01）　※3：【試験機関】（一財）日本食品分析
センター【試験方法】試験室（約6畳）において布に付着させたカビ菌の発育を確認【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】
8時間で抑制効果を確認（第13044083002-01号）試験報告書発行日：2013年6月14日　※4：【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験
方法】試験室（約6畳）において布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】8時間で
99%以上抑制（第13001265005-01号）　試験報告書発行日：2013年2月11日（試験は1種類のみのウイルスで実施）　※5：【試験機関】（一財）
日本食品分析センター【試験方法】試験室（約6畳）において布に付着させた菌数を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着した菌【試験結果】
8時間で99%以上抑制（第13044083003-01号）試験報告書発行日：2013年6月14日（試験は1種類のみの菌で実施）

ナノイーは、空気中の水に高
電圧を加えることで生成され
るナノサイズの微粒子イオン。



このカタログの内容は2024年4月現在のものです。

東北支店 宮城県仙台市若林区清水小路 6-1984-0075 022-778-5106 022-778-5107

■外形寸法（単位 : ㎜）

■製品仕様

品番 CT-405G
乾燥40㎏乾燥容量

ボディ色

インバーター

コース内容

ステンレスドラム（槽）

乾燥温度切換

乾燥自動反転

クールダウン

使用硬貨

コイン収納枚数

使用料金の切換

電源

乾燥及び加熱方式

外形寸法※1

製品質量

ドラム寸法

定格消費電力

ドラム回転数（最高値）

風量

排気口径

配管口径

取得予定（一財）日本ガス機器
検査協会形式認証品

乾燥熱源／ガス消費量※2

 ステンレス / ホワイト

●

乾燥コース

●

高温・中温・低温

●

●

100円硬貨専用

100円硬貨：500枚

100円単位

AC200V 3相 50/60Hz

オープン乾燥方式 / ガスバーナ加熱

幅1200×奥行1465×高さ1985mm

540㎏

直径1100×長さ850mm

1450W（乾燥）

乾燥：36rpm

LPガス：41.8kW（2.99㎏/h）
都市ガス（12A・13A）：41.8kW

16㎥/分

直径200mm

ガス供給：15A

便利に、安全に、衣類やふとんなどをふんわり乾燥 ［CTシリーズ共通特徴］

ドア開閉
検出装置

モーター
過電流
保護装置

ドラム
入口・出口温度
検出装置

停電時
安全装置

適温にコントロールして効率よく、
ふんわり上質に

スッキリと見やすい操作パネル

衣類にダメージを与えないように、ドラム内を適温
に保ちます。

適温
コントロール

度
温
風
燥
乾

時間

高温による
ダメージを
防止

天気や季節に左右されず
乾燥性能を保ちます

※ランドリーバッグ用フックには重量制限があります。 ランドリードアの上部にフックをご用意

万一の時に備えた安心機能
ドアの開閉や揺れ防止、停電時のガス弁自動閉止、
熱風温度の調整などガス使用機器を安全に使用
するための安心機能を搭載。

ランドリーバッグ用フック
洗濯物を取り出す際、よりストレスの
少ない動きを考えました。

電子表示なので従来のような
シール張り替えをせずに時間
（料金設定）の変更ができます。

大型デジタル時間表示

ドラム内のホコリや髪の毛など
を強力な風で吹き飛ばします。

フレッシュブロー

デリケートな衣
類の傷みを抑え
たり、毛布や綿
素材への過剰

な加熱を抑えるなど衣類に
合わせた乾燥温度の変更が
可能です。

3段階の温度調節

※1 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。　
※2 都市ガス（12A）のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。

フックは
収納式です
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